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SAKERHETSDATABLAD MALARKALK

Kulekalk
AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
Utgivningsdatum 17.01.2013
1.1. Produktbeteckning
Produktnamn Kulekalk
Synonymer Kalkpasta, Vatslackt kalk

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Funktion Bindemedel till kalkfarg och kalkbruk
Anvandningsomrade Bindemedel till kalkfarg och kalkbruk

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Foéretagets namn Malarkalk AB

Postadress Brogardavagen 11

Postnr. 26575

Postort Hyllinge

Land Sverige

Telefon 0422250 18

Fax 042-23 41 85

E-post oscar@malarkalk.se

Webbadress http://www.malarkalk.se

Org.nr. 556052-6682

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Ndédtelefon Ndédtelefon::112, Giftinformationscentralen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt 67/548/EEC eller Xi; R37/38, R41

1999/45/EC

Klassificering enligt (EC) No H315

1272/2008 [CLP/GHS] H318
H335

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Sammansattning pa etiketten Kalciumhydroxid: ~ 40 - 60 vol%

Signalord Varning

Faroangivelser H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga 6gonskador. H335 Kan orsaka
irritation i luftvagarna.

Skyddsangivelser P102 Forvaras oatkomligt for barn. P280 Anvand

skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. P305 + P351 + P338
VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. P310 Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare. P302 + P352 VID
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HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten. P261 Undvik att inandas
damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta
personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stéllning som
underlattar andningen.

2.3. Andra faror

Andra faror Blandningen uppfyller inte kriterierna fér PBT eller vPvB amnen.
Inga andra risker har identifierats.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
Kalciumhydroxid CAS-nr.: 1305-62-0 Xi; R37/38, R41 ~40-60 vol%
EG-nr.: 215-137-3 H315
Synonymer: Kalciumhydroxid H318
H335

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant Inga kénda férdrojningseffekter. Besok lakare for alla exponeringar utom i
lindriga fall.

Inandning Flytta personen till frisk luft. SOk omedelbart Iakarhjalp.

Hudkontakt Tvatta genast huden med tval och vatten.

Ogonkontakt Skolj genast med rikliga mangder vatten i upp till 15 min. Avlagsna eventuella

kontaktlinser och hall 6gat vidoppet. Vid fortsatt irritation: Uppsok sjukhus och
tag med sékerhetsdatabladet.

Fortaring Skolj genast munnen och drick rikligt med vatten eller mjélk. Hall personen
under uppsyn. Framkalla inte krakning. Vid krakning halls huvudet lagt.
UppsoOk genast sjukhus och tag med sakerhetsdatabladet.

Rekommenderad personlig Ogonskdlj bér finnas pa arbetsplatsen.

skyddsutrustning for personer som

ger forsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Information till halsovardspersonal Kalciumhydroxid ar inte akut toxisk via munnen, huden eller inandning.
Blandningen ar klassificerad som irriterande for hud och luftvagar, samt
medfor en risk for allvarliga 6gonskador. Halsorisken medfér i huvudsak lokal
effekt (pH-effekt) och ingen systematisk effekt férvantas.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som

eventuellt kravs
Andra upplysningar Folj raden som ar angivna 4.1

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Inte brénnbar. Anvand pulver, skum eller CO2 brandslackare for att slacka
omgivande brander. Anvand de slackningsmedel som ar Iampliga for lokala
forhallanden och omgivande miljo.

Olampliga brandslackningsmedel Anvand inte vatten om det kan undvikas.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brand- och explosionsrisker Inga data.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Anvand andningsutrustning

Brandslackningsmetoder Anvand andningsskydd med slutet system och lampliga skyddsklader vid

brand.
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Andra upplysningar Undvik dammbildning

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmanna atgarder Vidtag forsiktighet. Anvand Idmplig skyddsutrustning.
6.1.1 For annan personal an raddningspersonal
Skyddsutrustning Undvik konstakt med hud 6gon och klader. Anvand lamplig skyddsutrustning

(se avsnitt 8)
Se till att ventilationen &r tillracklig eller att lAmpligt andningsskydd anvands.
Atgarder vid nédsituationer Sorj for god ventilation. Hall oskyddade personer pa avstand.

6.1.2 For raddningspersonal

For raddningspersonal Sorj fér god ventilation. Hall lag dammniva.
Hall oskyddade personer pa avstand.
Undvik konstakt med hud 6gon och klader. Anvand ldmplig skyddsutrustning
(se avsnitt 8)
Undvik inandning av damm.
Se till att ventilationen &r tillracklig eller att IBmpligt andningsskydd anvands.
6.2. Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder Samla in spill i ett karl. Lat torka/harda helt innan det kasseras som blandat
bygg- och rivningsmaterial. Avfallskod 170904.
Undvik okontrollerat spill till vattendrag och avlopp (pH hojning). Alla storre
spill i vattendrag ska larmas till lokala miljomyndigheter och/eller annan
tillsynsmyndighet.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Metoder for rengoring Anvand hela innehallet for att undvika spill. Lat resten torka/harda och slang
hardat material som blandat bygg- och rivningsmaterial. Avfallskod 170904.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar For mer information om exponering/personligt skydd eller avfallshantering, se
avsnitt 8 eller 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Hantering Anvand lamplig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Skyddsatgarder
Rad om allman arbetshygien Undvik inandning, intag och kontakt med hud och 6gon. Duscha och byt

klader i slutet av arbetspasset. Anvand inte nedsmutsade plagg hemma.
7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Produkten ska forvaras frostfritt i val tillsluten férpackning. Foérvaras oatkomligt
for barn.
Forhallanden som skal undvikas Forvaras frostfritt. Maste sta lufttatt i sin originalférpackning.

Kommentar, Forvaringstemperatur Forvaras frostfritt

7.3 Specifik slutanvandning
Specifika anvandningsomraden Se aktuellt produktblad fére anvandning.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden
Amne Identifiering Varde Norm ar
Kalciumhydroxid CAS-nr.: 1305-62-0 NGV: 10 mg/m?

EG-nr.: 215-137-3 (inhalerbart)
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Synonymer: Kalciumhydroxid AFS 2011:18 (Hygieniska
gransvarden)

NGV: 5 mg/m?
(respirabelt)

AFS 2011:18 (Hygieniska

gransvarden)

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsskyltar

¥
Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering
Produktrelaterade atgard for att
forhindra exponering

Tekniska atgarder for att forhindra
exponering

Andningsskydd
Andningsskydd

Rekommenderad typ av utrustning
Masktyp

Handskydd
Handskydd
Lampliga handskar

Handskydd kommentar
Ogon-/ ansiktsskydd
Ogonskydd

Ogonskydd kommentar
Hudskydd

Hudskydd (av annat &n handerna)
Termisk fara

Termisk fara

Hanteras varsamt

Om det vid hantering uppstar spill, samla detta i ett karl och vanta tills det
helt har torkat/hardat innan det slangs som hardat bygg- och rivningsmaterial.
Avfallskod 170904.

Dammfiltermask/andningsskydd.
Sorj for god ventilation for att halla nivaer under faststallda gransvarden..
P2 (dammfilter, fint damm).

Anvand skyddshandskar (typ nitril)

Lampligast ar nitrilhandskar, men vatskan kan trdnga igenom handskarna. Byt
darfér ofta handskar.

Tvatta handerna regelbundet, anvand rikligt med vatten och tval.

Anvand tattslutande skyddsglasdgon eller ansiktsskarm.
Ha alltid portabel 6gondusch nara till hands.

Anvand skyddsklader som skyddar armar och ben.

Blandningen utgoér ingen termisk fara och ingen sarskild hansyn kravs.

Tillampliga miljo exponeringskontroll

Begransning av miljdexponeringen
Tekniska atgarder for att forhindra
exponering

Andra upplysningar
Andra upplysningar

Undvik utslapp till miljén.
Alla ventilationssystem bor filtreras fore utslapp i luften.

Alla storre utslapp i vattendrag ska larmas till lokala miljdmyndigheter och/eller
annan tillsynsmyndighet.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form

Farg

Lukt

Kommentarer, Luktgrans
pH (leverans)

Fargad pasta.

Vit

Luktfri

Inte tillamplig
Varde: = 14

Testmetod: mattad 16sning
Testtemperatur: = 20
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Enhet: °C
Kommentarer, pH (leverans) Levereras fardigblandad med vatten.
pH (vattenldsning) Varde: = 14

Testmetod: mattad I6sning
Testtemperatur: = 20

Enhet: °C
Smaltpunkt/smaltpunktsintervall Varde: > 450 °C
Testmetod: studieresultat, EU metod A1
Kommentarer, Kokpunkt / Inte tillamplig (stabil med smaltpunkt > 450°C)
kokpunktsintervall
Kommentarer, Flampunkt Inte tillamplig (stabil med smaltpunkt > 450°C)
Kommentarer, Avdunstningshastighet Inte tilldmplig (stabil med smaltpunkt > 450°C)
Brandfarlighet (fast form, gas) Inte brandfarlig (studieresultat EU metod A3)
Kommentarer, Explosionsgrans Inte explosivt (innehaller ingen kemisk forening som férknippas med explosiva
egenskaper)
Kommentarer, Angtryck Inte tillamplig (stabil med smaltpunkt > 450°C)
Kommentarer, Angdensitet Inte tillamplig
Kommentarer, Relativ densitet 2,24 (studieresultat, EU metod A 6)
Kommentera, Loslighet 1844,9mg/l (studieresultat, EU metod A6)

Kommentarer, Foérdelningskoefficient: Inte tillamplig (oorganiskt amne)

n-oktanol / vatten

Kommentarer, Termisk Ingen sjalvantandningstemperatur under 400°C (studieresultat, EU metod A16)

tandtemperatur

Kommentarer, Sonderfallstemperatur Vid upphettning éver 580°C sonderfaller kalciumhydroxid till kalciumoxid (CaO)
och vatten (H20)

Kommentarer, Viskositet Inte tillamplig (stabil med smaltpunkt > 450°C)

9.2 Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentarer Inte tillganglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Hardar vid kontakt med luft

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid foreskrivna lagringsforhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Kalciumhydroxid reagerar exotermt med syror.

Vid upphettning dver 580°C sdnderfaller kalciumhydroxid till kalciumoxid (CaO)
och vatten (H20).

Den nybildade kalciumoxiden kan reagera med vatten och generera varme.
Detta kan orsaka risk for antandning av brannbart material.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas Minimera exponering for luft och lagra produkten frostfritt for att undvika
nedbrytning/sénderfall.

10.5. Ofdérenliga material

Material som skall undvikas Kalciumhydroxid readerar exotermt med syror och bildar kalciumsalter.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Inga

Andra upplysningar

Andra upplysningar Kalciumhydroxid absorberar koldioxid fran luften och bildar kalciumkarbonat,

vilket &r ett vanligt forekommande material i naturen.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska data fran amnen

Amne Kalciumhydroxid

Akut toxicitet Inandning: Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Hud: Kan verka uttorkande pa huden

Ogon: Kan orsaka allvarlig gonskada

Fortaring: Skélj munnen med vatten och drick sedan rikliga méngder vatten.
Framkalla INTE krakning. Besok lakare.

Fratande / irriterande pa huden Kalciumhydroxid ar irriterande for huden. Baserat pa experimentella resultat,
kravs att kalciumhydroxid klassificeras som irriterande for huden. (R38-Irriterar
huden, H315-Irriterar huden)

Allvarlig 6gonskadadgonirritation Kalciumhydroxid medfér en risk for allvarlig 6gonskada. Baserat pa
experimentella resultat, kravs att kalciumhydroxid klassificeras som allvarligt
irriterande for 6gonen. (R41-Risk for allvarliga 6gonskador, H318-Orsakar
allvarliga 6gonskador)

Luftvags- / hudsensibilisering Inga data tillgangliga. Kalciumhydroxid anses inte vara hudsensibiliserande,
baserat pa effekttypen (pH-hdjning) och essentiella krav pa kalcium i
manniskofédan. Klassificering for sensibilisering ar inte motiverad.

Amne Kalciumhydroxid

CMR-effekter Cancerframkallande egenskaper: Kalcium (givet som Ca.laktat) ar inte
cancerogen.(eperimentella resultat ratta). pH effekten av kalciumhydroxid ger
inte upphov till en cancerogen risk. Human epidemiologiska data stddjer inte
att det finns nagon cancerogen potential fran kalciumhydroxid.

Klassificering fér cancerogenitet ar inte befogad.

Reproduktionstoxicitet: Kalcium (givet som CA-karbonat) ar inte
reproduktionstoxisk. (experimentella resultat ratta). pH effekten av
kalciumhydroxid ger inte upphov till en reproduktiv risk.

Human epidemilogiska data stodjer att det inte finns nagon risk for
reproduktionstoxicitet frn kalciumhydroxid. Bade djurstudier och kliniska
humanstudier pa olika kalciumsalter har ingen reproduktion eller
fosterskadande effekter pavisats. Se aven SCF Scientific Committee on Food
(avsnitt 16.6).

Saledes ar kalciumhydroxid inte reproduktions- och/eller utvecklingstoxisk.
Klassificering for reproduktionstoxicitet enligt férordningen (EG) 1272/2008

kravs inte.
Specifik organtoxicitet — enstaka Slutsatser fran humandatta ar att Ca(OH)2 ar irriterande pa luftvagarna.
exponering Kalciumhydroxid ar klassificerat som irriterande pa luftvadgarna (R37-Irriterar

andningsorganen, STOT SE 3, H355-kan orsaka irritation i luftvagarna) vilket
sammanfattas och utvarderas i SCOEL rekommendation (2208), baserat pa

humandata.
Specifik organtoxicitet — upprepad Toxicitet genom oralt kalciumintag anges i 6vre intagsnivan (UL) for vuxna
exponering beslutad inom SCF Scientific Committee on Food, till UL=2500 mg/d,

motsvarande 36mg/kg kroppsvikt/d (70 kg person) for kalcium.

Toxicitet av Ca(OH)2 via huden anses inte relevant mot bakgrund av den
obetydligt férvantade absorptionen genom huden och beror av den priméra
héalsoeffekten som lokal irritation (pH héjning).

Toxicitet genom Ca(OH)2 via inandning (lokal effekt, irritation av slemhinnor)
tas upp i en 8 timmars TWA bestdmd inom SCOEL - Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits pa 1 mg/m? respirabelt damm (se avsnitt 8.1).
Darfér kravs ej klassificering av kalciumhydroxid for toxicitet vid upprepad

exponering.
Ovriga upplysningar om hilsofara
Allmant Kalciumhydroxid ar inte akut giftig.

Klassificering for akut toxicitet ar inte motiverad.
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Uppskattning av blandningens akuttoxicitet

Oral
Dermal
Inandning av damm och dimma

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

LD50 > 2000mg/kg kroppsvikt (OECD425 ratta)
LD50 > 2500mg/kg kroppsvikt (kalciumhydroxid OEDC 402 kanin)
Inga data tillgangliga

Toxikologiska data fran amnen

Amne
Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, fisk LCLo

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, alg LCLo

Akut vattenlevande, Daphnia

Akut vattenlevande, Daphnia, LCLo

Vattenldslighet

Persistens och nedbrytbarhet
Bioackumulering
Ozonnedbrytande potential

Kalciumhydroxid

Varde: = 50,6 mg/I

Testmetod: LC50

Art: Sétvattenfisk

Varaktighet: 96h

Varde: = 457 mg/|

Testmetod: LC50

Art: Saltvattenfisk

Varaktighet: 96h

Varde: = 184,57 mgl/l

Testmetod: EC50

Art: Sotvattenalger

Varaktighet: 72h

Vérde: =48 mg/|

Testmetod: NOEC50

Art: Sétvattenalger

Varaktighet: 72H

Varde: = 49,1 mg/l

Testmetod: EC50

Art: Ryggradsldsa organismer i s6tv.
Varaktighet: 48h

Varde: = 158 mg/I

Testmetod: LC50

Art: Ryggradsldsa organismer i s6tv.
Varaktighet: 96h

Vérde: = 1844,9 mg/l

Testmetod: Studieresultat, EU metod A3
Inte relevant for oorganiska @mnen som kalciumhydroxid.
Inte relevant for oorganiska @mnen
Kommentarer: Kalciumhydroxid ar inte ett SEVESO amne, inte
ozonnedbrytande d&mne och inte en persistent organisk férorening.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning av persistens och
nedbrytbarhet

Inte relevant fér oorganiska @mnen som kalciumhydroxid.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga

12.4 Rorligheten i jord

Kommentarer till rérlighet

Inte relevant.

Kalciumhydroxid ar i sig svarldsligt och har lag rorlighet.
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Kalciumhydroxid reagerar langsamt med vatten och koldioxid for att bilda
kalciumkarbonat, vilket ar svarlosligt och har en lag rorlighet i de flesta
jordar.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT-beddmning resultat
Resultat av vPvB-beddmningen

Inte relevant.
Inte relevant for oorganiska @mnen

12.6 Andra skadliga effekter
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Andra skadliga effekter / Inga andra skadliga effekter har identifierats
Anmarkning

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for Avyttring av kalciumhydroxid bor ske i enlighet med lokal och nationell

avfallshantering lagstiftning. Ohardat material sorteras som farligt avfall (Avfallskod 060201).
Héardat material sorteras som blandat bygg- och rivningsmaterial (Avfallskod
170904)

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Kommentar Inte relevant.
14.2 Officiell transportbenamning
Anmarkning Inte relevant.
14.3 Faroklass for transport
Anmarkning Inte relevant.
14.4 Forpackningsgrupp

Anmarkning Inte relevant.
14.5 Miljofaror

Anmarkning Inte relevant.
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Sarskilda forsiktighetsatgarder Undvik temperaturer under 0°C

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annan relevant information.
Annan relevant information. Inte relevant.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter
Farosymbol

Irriterande

R-fraser R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R41 Risk for allvarliga
O0gonskador.
S-fraser S2 Forvaras oatkomligt for barn. S24/25 Undvik kontakt med huden och

ogonen. S26 Vid kontakt med dgonen, spola genast med mycket vatten och
kontakta lakare. S36/37/39 Anvand lampliga skyddsklader, skyddshandskar
samt skyddsglasdgon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, ilamaende eller
annan paverkan, kontakta omedelbart lakare. Visa om mdjligt etiketten.

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,
hédlsa och miljo
Nationella foreskrifter Vatten fara klass 1 (Germany)

Lagar och férordningar Kalciumhydroxid ar inte ett SEVESO amne, inte ett ozonnedbrytande a@mne
och inte en persistent organisk férorening.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

AVSNITT 16: Annan information

Leverantérens anmarkningar Uppgifterna ar baserade pa vara nuvarande kunskaper men utgor inte nagon
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Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP/GHS]

Forteckning Over relevanta R-fraser
(avsnitt 2 och 3),

Lista éver relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Anvanda férkortningar och
akronymer

Viktiga kallor vid utarbetandet av
sakerhetsdatablad

Ansvarig for sédkerhetsdatablad
Utarbetat av

giltigt avtalsforhallande.

; H315;

; H318;

; H335;

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R41 Risk for allvarliga 6gonskador.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

NGV: Nivagransvarde

EC50: Median effective concentration

LC50: Median lethal concentration

LD50: Median lethal dose

NOEC: No observable effective concentration
OEL: Occupational exposure limit

PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic chemical
PNEC: Predicted no-effect concentration

STEL: Short-term expsure limit

TWA: Time weighted average

vPVB: Very persistent, very bioaccumulative chemical
Leverantorernas sakerhetsdatablad.

ESIS (European Chemical Substances Information System)
Malarkalk AB

Oscar Nymberg
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garanti for specifika produktegenskaper och &r ingen grund for ett rattsligt



