SELLUOOSA PRIMER

Kuvaus Saviukumajan primeri, on selluloosapohjainen ja variton pohjuste. Selluloosa on orgaaninen polymeeri ja tarkea
rakenteellinen ainesosa vihreiden kasvien soluseinissa.

Kaytto Kuivatuote; jauhe. Sekoitetaan veteen: 1 litra per 5 g.

Erilaisten pintojen pohjustamiseen ennen savimaalausta, seka pintaan jadvan rappauspinnan suojaamiseen

sisatiloissa. Pohjuste viahentaa huokoisten alustojen imevyyttd esim. paalle maalattaessa.

Kaada jauhe astiaan ja kaada paalle puhdasta, lamminta vetta ja sekoita valittdmasti. Limpdétilasta riippuen
seoksesta tulee limamainen tunnin sisalld. 20 minuutin jdlkeen suositellaan uudelleen sekoittamista, jottei liima

vajoa pohjaan. Jauheen tulee olla taysin sekoittunut, suodata mikali tarpeen.

Sivele (dld hiero) pohjuste pehmealla luonnonharjaksisella siveltimella.

Olosuhteet Lampotilan tulee olla yli +5° C. Alustan tulee olla kuiva, huokoinen ja puhdas p6lystd, maalista, 6ljyistd ja

rasvoista.
Materiaalimenekki

1g/1m?

1 litra valmista pohjustetta : 5-7 m2 (alustasta riippuen)

Varastointi Jauheena, varastoidaan kuivassa.
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