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SAVImaali  
 

Kuvaus Saviukumajan savimaalit ovat 100% luonnollisia sekä tuotettu aurinkoenergialla. Laaja värien skaala on saatu 

käyttämällä erivärisiä savilaatuja. Saviukumajan savimaalit ovat hajuttomia eivätkä sisällä mitään haihtuvia 

orgaanisia yhdisteitä (VOC) tai synteettisiä säilöntäaineita. Savimaalit ovat myös täysin diffuusioavoimia, eivätkä 

estä pohjamateriaalin vesihöyrynläpäisevyyttä. Sopii hyvin allergikoille, lisäksi se on täysin biohajoava, 

tartuntakykyinen ja peittävä.   

Käyttö Kuivatuote; jauhomainen seos. Sekoitetaan veteen. 1,4-1,8l 

Sopii erilaisten pintojen maalauksiin sisätiloissa. Savimaali on helppo levittää ja sopii sisäseinien ja kattojen 

pinnoitteeksi. Savimaalilla maalatut pinnat ovat täysin himmeitä ja pastellimaisia, eivätkä heijasta valoa. 

Kermamaisella savimaalilla on hyvä peittokyky sekä täyteläisenä se myös silottaa pieniä epätasaisuuksia jättäen 

aavistuksen tekstuuria levitystavasta riippuen pintaan.   

Väri Useita luonnon savisävyjä. INSPIRA- sävyt ovat mineraali pigmenteillä sävytettyjä. Mineraalipigmenteillä voit 

tehdä itse lisää sävyjä.   

Alustat Alustaksi kelpaavat erilaiset pohjat: Rappausalustat sekä puukuitulevyt ja kipsilevyt. Alustan tulee olla puhdas, 

kuiva, tasainen ja huokoinen. Suosittelemme alustan pohjustettavaksi Saviukumajan selluloosa pohjustetta 

(primer 1g/ 1m2).  

Olosuhteet Lämpötilan tulee olla yli +5⁰ C. 

Kuivuminen Savimaali kuivuu veden haihtumisen myötä.  

Hoito Mahdolliset pintavauriot ovat korjattavissa. Suosittelemme säästettäväksi Saviukumajan pinnoitustuotteita 

alkuperäisestä erästä tätä varten. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa kuivamenetelmällä (ei vesi-/ kemikaali-/ 

kostepyyhintää)  tai pinnoitettavaksi samalla pintamateriaalilla uudelleen. Savituotteet on antistaattista eivätkä 

kerää pölyä. Savimaali huokoisena imee öljyjä ja nesteitä.  

Materiaalimenekki     

 PAKKAUS  

 1 kg säkki:  1,4-1,8 litraa n. 5-6m2   
 10 kg säkki:  14- 18 litraa n. 50- 60m2   

 

Turvallisuus Vältä pölyn hengittämistä ja suojaa silmät pölyltä. Huuhtele suolaliuoksella (silmien huuhteluun tarkoitettu 

liuos), mikäli maalipölyä joutuu silmiin.   

Varastointi Jauheena, varastoidaan kuivassa.  
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