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SAKERHETSDATABLAD

Matt linoljefarg
AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 10.04.2013

Revisionsdatum 23.04.2013

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Matt linoljefarg

Artikelnr. Detta sakerhetsdatablad géaller fér matt linoljefarg med prefix artikelnummer

LFSFV-mattvit-, LFSFK-mattkulor-
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Anvandningsomrade Malarférg fér malning inomhus
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Foéretagsnamn Ottosson Fargmakeri AB
Postadress Lillegardsvagen 14

Postnr. 24770

Postort Genarp

Land Sverige

Telefon +46 (0)40 48 25 74

Fax +46 (0)40 48 26 70

E-post info@ottossonfarg.com
Webbadress http://www.ottossonfarg.com
Kontaktperson Gunnar Ottosson

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Giftinformationscentralen:112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering anteckningar Produkten klassificeras som ej farlig.

Klassificering enligt CLP, Produkten klassificeras som ej farlig.

anmarkning

2.2. Markningsuppgifter

S-fraser Innehaller koboltzirkoniumkarboxilat. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Sakerhetsdatablad finns att tillga for yrkesmassiga anvandare och tillhandahalls
pa begaran.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB Produkten innehéller inga PBT eller vPvB amnen.

Fysikaliska-kemiska effekter Brannbar produkt. Risk foreligger att férorenad trassel, trasor m.m. kan
sjalvantandas. Drank trassel och fargtrasor i vatten och lagg dem i brandsaker
behallare.

Halsoeffekt Produkten klassificeras som ej halsofarlig.

Miljoeffekter Produkten klassificeras som ej miljofarlig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar
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Amne Identifiering Klassificering Innehall

Linolja kokt CAS-nr.: 8001-26-1 25-50 %
EG-nr.: 232-278-6

Nafta (petroleum), tung alkylat- CAS-nr.: 64741-65-7 Cancer 2; R45 10-25%
EG-nr.: 265-067-2 Mut 2; R46
Indexnr.: 649-275-00-4 Xn; R65

Carc. 1B; H350
Muta. 1B; H340
Asp. Tox. 1; H304
Anmarkning: H; P
Pigment 40 - 60 %
Koboltzirkoniumkarboxilat CAS-nr.: 68988-10-3 Xn, Xi; R22, R38, R43 <0,4 %
EG-nr.: 273-514-8 Acute tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Amne =
Namn enligt amneslista (3mnen som inte star i amneslistan maste dversattas
om det gar). Innehall angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,
ppm, vikt%, vol%
FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Fratande, Xn = Halsoskadlig, Xi =
Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F =
Mycket brandfarligt, N = Miljéfarlig.
Amne, kommentar Ingéende pigment klassificeras som ej farliga.
Ingadende nafta/naftor klassas ej med R45 eftersom bensenhalten &r mindre &n
0,1%.
Ingadende nafta/naftor klassas ej med R46 eftersom bensenhalten &r mindre an
0,1%.
R-frasernas och faroangivelsernas betydelse framgar i avsnitt 16.
Hygieniska gransvarden framgar under avsnitt 8 om sadana finns.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant Avlagsna nedstankta klader.

Inandning Frisk luft och vila.

Hudkontakt Tvatta huden med tval och vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Ogonkontakt Hall 6gonlocken brett isar. Skdlj genast med vatten i flera minuter. Kontakta
lakare om besvar kvarstar.

Fortaring Skélj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade

ar vid fullt medvetande. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Akuta symptom och effekter Inandning: Ej relevant.
Hudkontakt: Innehaller laga halter av koboltzirkoniumkarboxilat. Kan ge upphov
till allergisk reaktion hos kansliga personer.
Ogonkontakt: Kan ge upphov till égonirritation vid kraftig oxidation.
Fortaring: Intag av stoérre mangd produkt kan medfdra illamaende, krakningar
och diarré.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som

eventuellt kravs
Andra upplysningar Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder
5.1 Slackmedel

Revisionsdatum 23.04.2013



Matt linoljefarg Sida3av7

Lampliga slackmedel Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.

Olampliga brandslackningsmedel Direkt vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra

Brand- och explosionsrisker Brand- eller explosionsfara foreligger ej.

Farliga férbranningsprodukter Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Metalloxider.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Anvand kemskyddsdrakt och andningsapparat.

Andra upplysningar Kyl behallare som ar utsatt for eld med vatten tills elden ar slackt.

Undvik utslapp av slackvatten till omgivningen.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp
6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allmanna atgarder Sarj for god ventilation. Undvik kontakt med huden, égonen och kladerna.
Undvik antandningskallor.

Personliga skyddsatgarder Anvand skyddsutrustning som framgar under avsnitt 8.

Farliga forbranningsprodukter Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Metalloxider.

6.1.1 For annan personal an raddningspersonal

Personliga skyddsatgarder Anvand skyddsutrustning som framgar under avsnitt 8.

6.1.2 For raddningspersonal

Fo6r raddningspersonal Vid sma utslapp: anvand skyddsutrustning som framgar under avsnitt 8.
Vid stérre utslapp: anvand kemskyddsdrakt och andningsapparat.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgarder Foérhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och férorenar jord och
vegetation.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengéringsmetod Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och

samla upp i férslutbara behallare. Uppsamlad produkt bortskaffas som annat
avfall, se avsnitt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se avsnitt 8 vad galler personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 vad géller avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Sorj fér god ventilation. Undvik kontakt med 6gonen, huden och kladerna.
Skyddsatgarder

Sakerhetsatgarder for att forhindra Risk foreligger att fororenad trassel, trasor m.m. kan sjalvantandas. Drank
brand trassel och fargtrasor i vatten och lagg dem i brandséker behallare.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Forvaras torrt och svalt.

Speciella egenskaper och risker Foérvara inte produkten i narheten av varme, gnistor eller 6ppen eld.

Undvik kontakt med silikon.

7.3 Specifik slutanvandning

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
8.2 Begransning av exponeringen
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Begransning av exponeringen pa Sorj for god ventilation. Undvik kontakt med huden, égonen och kladerna.
arbetsplatsen Tvétta handerna fére paus och vid arbetets slut. At inte, drick inte och rék
inte vid hanteringen av produkten.

Andningsskydd

Andningsskydd Behdvs ej vid normala férhallanden och vid god ventilation.

Handskydd

Lampliga handskar Vid risk for langvarig och upprepad kontakt med produkten, anvand
skyddshandskar av: bomull eller nitrilgummi. Byt ut férorenade skyddshandskar.

Ogon-/ ansiktsskydd

Ogonskydd Anvand skyddsglaségon eller ansiktsskarm vid risk for stank.

Hudskydd

Hudskydd (av annat &n handerna) Anvand lampliga skyddsklader.

Termisk fara

Termisk fara Ej brandfarlig produkt. Férorenade trassel och trasor kan dock sjalvantéanda.
Begransning av miljéexponeringen

Begransning av miljdexponeringen Undvik utslapp till vatten och avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Vatska

Farg Varierar beroende pa pigmentkompositionen.
Lukt Luktar linolja.
Kommentarer, pH (leverans) Ej tilldampligt.
Kommentarer, Smaltpunkt / Ej faststallt.
smaltpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall Vérde: > 300 °C
Flampunkt Varde: > 200 °C
Brandfarlighet (fast form, gas) Ej relevant.
Kommentarer, Angtryck Lagt angtryck.
Relativ densitet Varde: 1,8 g/cm3
Loslighet i vatten Ej vattenloslig.
Léslighet i organiskt 16sningsmedel Namn: lacknafta
Viskositet Varde: 9 P
Kommentarer, Viskositet Trogflytande
Explosiva egenskaper Ej explosiv
Oxiderande egenskaper Ej oxiderande.

9.2 Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper VOC: max 220 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Ej reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala anvandnings- och lagringsférhallanden.

10.3 Risk for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Risk for sjalvantandning om produktrester finns pa trassel eller trasor som kan

reagera med luftens syre.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
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Forhallanden som skall undvikas Férvara inte produkten i narheten av varme, gnistor eller 6ppen eld.
10.5. Oférenliga material

Material som skall undvikas Undvik kontakt med silikon.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga s6nderdelningsprodukter Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Metalloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologisk information
LD50 oral Varde: > 2000 mg/kg

Forsoksdjursart: ratta

Kommentar: Beraknat varde fran ingdende komponenter
LD50 dermal Varde: > 2000 mg/kg

Forsoksdjursart: ratta

Kommentar: Beraknat varde fran ingadende komponenter
LC50 inandning Varde: > 20 mg/l

Forsoksdjursart: ratta

Varaktighet: 4 h

Kommentar: Beraknat varde fran ingaende komponenter

Potentiella akuta effekter

Inandning Ej relevant.

Hudkontakt Ej irriterande.

Ogonkontakt Kan ge upphov till dgonirritation vid kraftig oxidation.

Fortaring Fortaring av stdrre mangd kan orsaka illamaende, krakningar och diarré.

Fara vid aspiration Trogflytande produkt. Ingen risk for aspiration foreligger.

Fordrojda effekter / upprepad exponering

Sensibilisering Innehaller laga halter av koboltzirkoniumkarboxilat. Kan ge upphov till allergisk

reaktion hos kénsliga personer.
Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerframkallande Risk foreligger e;.
Arftlighetsskador Risk foreligger e;.
Egenskaper skadliga for fostret Risk foreligger e;.
Reproduktionstoxicitet Risk foreligger e;.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet Lag akut giftighet for vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Produkten ar inte |att biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga Forvantas inte vara bioackumulerande.

12.4 Rorligheten i jord

Rorlighet Produkten ar trogflytande och ej vattenloslig. Darfor beddms den som ej rorlig

i markprofilen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT-beddmning, resultat Produkten innehaller inga PBT eller vPvB dmnen.
12.6 Andra skadliga effekter
Miljdupplysningar, summering Produkten ar inte milj6farlig.

Revisionsdatum 23.04.2013



Matt linoljefarg Sida6av7

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera Iampliga metoder for Rester, spill och ej rengjort tomemballage &r inte farligt avfall.
avfallshantering

Produkten ar klassificerad som Nej

farligt avfall

Forpackningen ar klassificerad som  Nej

farligt avfall

EWC-kod EWC: 08 01 12 Annat farg- och lackavfall an det som anges i 08 01 11

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer
Kommentar Ej farligt gods.

14.2 Officiell transportbenamning
14.3 Faroklass for transport

14.4 Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror

ADR Nej
RID Nej
IMDG Nej
IMDG Marine Pollutant Nej
ICAO/IATA Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annan relevant information.
Annan relevant information. Omfattas ej av dessa regler.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,

hédlsa och miljo

Lagar och férordningar Sakerhetsdatabladet ar sammanstallt i enlighet med Annex Il i REACH-
férordningen (EU) nr 1907/2006. Klassificering enligt KIFS 2005:7 och
férordningen (EU) nr 1272/2008 med deras respektive lagandringar.

15.2 Kemikaliesdakerhetsbedomning

En Kemikaliesédkerhetsbedémning Nej
har utférts
CSR kravs Nej

AVSNITT 16: Annan information

Forteckning Over relevanta R-fraser ~ R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
(under avsnitten 2 och 3). R46 Kan ge arftliga genetiska skador.
R45 Kan ge cancer.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid fortaring.
R22 Farligt vid fortaring.
R38 Irriterar huden.

Lista 6ver relevanta H302 Skadligt vid fortaring.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
och 3) H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

H350 Kan orsaka cancer
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H315 Irriterar huden.
H340 Kan orsaka genetiska defekter

Ansvarig fér sdkerhetsdatablad Ottosson Fargmakeri AB
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